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Válvula de control de Bola de Sector RAMEN
Tipo KS, KSP, KSM y KSG

Válvula de control de bola de sector.

• Auto-drenante
• Excelente característica de regulación
• Muy buena resistencia a fluidos abrasivos
• Asiento de cierre fácilmente recambiable
• Fácil de automatizar
• Instalación sencilla y económica
• Valores Kvs desde 0,025 a 5.980 m3/h
• Equipada con actuador neumático o eléctrico
• Función de Regulación o Todo/Nada

Aplicaciones

• Regulación de altos caudales y fluidos abrasivos
• Celulosa, pulpa  y pasta de papel
• Suspensiones con líquidos abrasivos tales
   como minerales de hierro, barbotina, lechada
   de cal, cenizas, arenas, etc...
• Aire, oxígeno, nitrógeno, argón, metano y propano
• Aguas sucias y limpias
• Aceite, crudo y aditivos de crudo
• Vapores y condensados
• Soluciones ácidas y cáusticas

VALVULAS DE CONTROL
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Principio Constructivo

El órgano de obturación de la válvula de control RAMEN consiste en media bola hueca y sectorizada, la cual,
mediante 2 ejes (Trunnion) es encajada en el interior del cuerpo.

Una parte de la esfera del sector de bola se usa para el cierre garantizando su estanqueidad. La otra parte del
sector tiene un agujero excéntrico correspondiente al 85% del paso nominal de la válvula.

El sector de bola se opera de manera rotativa con un ángulo de 90º desde el cierre total  hasta su máxima
apertura. La forma de la apertura de la válvula se modifica desde redonda hasta casi elíptica. Cuando la válvula
está completamente abierta se reduce totalmente el riesgo de desgaste en el elemento de cierre y en posiciones
de regulación está menos sujeta a erosiones que las válvulas de control tradicionales.

Característica de paso en una válvula de control RAMEN

En el diagrama de la izquierda (Figura 1), se representa la característica de paso inherente de las válvulas
RAMEN para aire y agua con una presión diferencial constante, la cual es aproximadamente isoporcentual en
ambos casos. También se muestra la comparativa con una válvula lineal.

En el diagrama de la derecha (Figura 2), se muestra la caracterísitica de paso aplicada en un lazo de control
donde la posición diferencial aumenta a medida que la válvula cierra.

Válvula de control de Bola de Sector

Las curvas isoporcentuales se acercan a una linealidad en el lazo de control mientras que la lineal inherente se
aproxima a una Todo/Nada.

Este comparativo muestra que la característica de paso aplicada de la válvula RAMEN es universal para la
mayoría de aplicaciones de control de procesos.

Característica de paso inherente Característica aplicada o instalada

100%0%

Caudal

Apertura

100%
X

X

X

X

Otra válvula, Lineal inherente
Ramén KS DN 100, aire
Ramén KS DN 100, agua

Figura 2

X

X

X

X

100%0% Apertura

Caudal
100%

X

Otra válvula, LINEAL
Ramén KS DN 100, aire

Figura 1

Ramén KS DN 100, agua



SC
H

U
BE

R
T 

& 
SA

LZ
ER

 IB
ER

IC
A,

 S
.L

. -
 D

pt
o.

 T
éc

ni
co

- C
op

yr
ig

ht
 2

00
2,

 R
es

er
va

do
 e

l d
er

ec
ho

 d
e 

m
od

ifi
ca

ci
ón

 té
cn

ic
a 

 to
ta

l o
 p

ar
ci

al
 d

e 
lo

s 
da

to
s 

co
nt

en
id

os
 e

n 
es

te
 C

at
ál

og
o 

Té
cn

ic
o

ESIC- RAMEN-0000703
BY

RAMEN pag. 3/19

Rodamiento PTFE

Junta guía→

KSP/KSM - Detalle de la junta de estanqueidad

Válvula de control de Bola de Sector

Libre de mantenimiento y control preciso

KSP/KSM - Detalle del anillo del asiento

Tipo KSP Tipo KSM

DN 150 - 250

KS - Detalle del anillo del asiento

La válvula RAMEN es bidireccional, garantizando la
estanqueidad al cierre en ambos sentidos de flujo. El
asiento de la válvula RAMEN está completamente
protegido contra desgaste por el sector de bola cuando
éste se encuentra en posición totalmente abierta.

Cuando la temperatura del fluido es elevada se pueden
utilizar empaquetaduras de PTFE (Tipo KSP) o gran-
des juntas labiadas (Tipo KSM). En ambos casos el
anillo del asiento es de acero inoxidable con PTFE
insertado o superficie de cierre estillitada.

Los ejes de la válvula pivotan sobre rodamientos de
PTFE libres de mantenimiento lo que les hace requerir
pequeñas fuerzas de actuación sin enclavamientos.

Las fuerzas de operación requeridas se ven muy poco
afectadas por las variaciones de la presión diferencial,
lo que les permite utilizar actuadores de bajo par en los
diferentes diámetros de paso.

Las juntas utilizadas en las válvulas RAMEN son de
VITON, EPDM, AFLAS o KALREZ dependiendo de la
aplicación.
La junta guía (PTFE), situada entre el eje de la válvula
y la junta de cierre, evita la posibilidad de desgaste en
la misma cuando la válvula está en movimiento por lo
que las partículas abrasivas no pueden penetrar en las
zonas de giro de los ejes garantizando una perfecta
regulación incluso bajo condiciones de vacío.

DN 150 - 250

DN 80 - 300

KS - Detalle de la junta del eje

Sector de bola Junta

Asiento tipo KS
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La mejor elección para fluidos abrasivos

Las válvulas de control RAMEN ofrecen una buena solución para la precisa regulación de fluidos abrasivos. La
forma del órgano de obturación varía desde redondo hasta casi elíptico, lo que reduce el desgaste en posiciones
de regulación donde la velocidad del fluido es la más alta.

En aplicaciones de poca abrasión, la válvula se instala con el sector de bola en la misma dirección del fluido.
Cuando la abrasión es alta, la válvula se instala con la dirección del flujo, entrando por la parte trasera del sector
de bola, reduciendo la velocidad en el interior del cuerpo y el desgaste del elemento de cierre.

Válvula de control de Bola de Sector

Superficie de cierre, cuando el sector
de bola gira a posiciones de cierre,
está protegido contra el desgaste.

Los eventuales desgastes empie-
zan en este punto, lejos de la
superficie de cierre del sector de
bola.

El desgaste empieza en este punto donde la
superficie de cierre está ubicada.

Válvula de mariposa,
posición de regulación

Válvula segmentada,
posición de regulación

Ramén KS,
posición de regulación

Superficie de cierre
en posición cerrada

Superficie de cierre
en posición cerrada
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Especificaciones Técnicas
Diámetros nominales, pasos de válvula, valores Kvs y pares de trabajo

Válvula de control de Bola de Sector

5% 10% 20% 40% 60% 80% 100%
0,9 0,88 0,85 0,77 0,67 0,62 0,6

P o rce nta je  de  a pe rtura

Fa ctor F L  (C F )

Factor de recuperación de presión

Máxima presión diferencial en relación con la temperatura

Tipo KS Tipo KS P Tipo KSM Tipo KS Tipo KSP /KSM

25/0,03 (K ) - - No (2) 0,025 5 -
25/0,3 (F) - - No (2) 0,25 5 -
25/0,7 (D) - - No (2) 0,6 5 -
25/1,3 (C) - - No (2) 1,1 5 -
25/2,5 (A ) - - No (2) 2,1 5 -

25/5 - - No (3) 5 5 -
25/10 - - No (3) 7,5 5 -

25/15 - - 15 12,5 5 -

25/20 - - 19 21 5 -

40/25 50/25 - 25 34 10 20

40/32 50/32 - 32 64 10 20

50 50/40 - 40 94 10 20

80 80 - 64 255 20 40

100 100 - 80 390 30 60

150 150 150 120 810 50 100

200 200 200 155 1365 70 150

250 250 250 195 2220 120 250

300 - 300 250 3840 300 300

400 - 400 315 5980 800 800

DN P a so 
(m m ) Kvs (m 3/h)

Pa r de  a ctua ción nom ina l e n Nm  (1)

(1) Los valores de par están referidos a válvulas con el anillo del asiento en PTFE controlando agua limpia con una presión diferencial
     de 1 bar.
(2) Bola de sector con hendidura en forma triangular sobre la esfera, característica de paso inherente isoporcentual.
(3) Bola de sector con paso en forma triangular, característica de paso inherente isoporcentual modificada.

Los valores arriba referenciados han sido testeados con válvulas sin actuador (eje libre) para agua limpia para funciones de
regulación y cierre. En caso de aplicaciones con fluidos muy abrasivos o valores que excedan dicha tabla, rogamos consulten con
nuestro departamento técnico.

0-80ºC     
ba r

120ºC     
ba r

150ºC     
bar

0-80ºC        
ba r

170º(200º)C 
ba r

25-50 40 40 25 20 40 25
80-100 25 25 19 16 25 16

150-250 16 16 12 10 16 12
300 16 10 8 6 10 8
400 16 8 6 6 8 6

DN

Presión m á x im a  re com e nda da

Asiento en PTFE Asiento de  316SST+Este llitePN
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Información técnica

Válvula de control de Bola de Sector

DN 25 - 50

DN 80 - 100

DN 150 - 250

DN 300 - 400

Rentabilidad

Asiento en acero inox. con superficie estillitada: Prueba con agua a 
20ºC. Fuga < 0,001% del valor Kvs

Asiento en PTFE: Prueba con aire a 6 bar y 20ºC según DIN 3230-30. 
Margen de fuga 1

Asiento en acero inox. 316+PTFE: Prueba con agua a 20ºC. Fuga 
inferior a 0,005 l/h por pulgada de válvula.

100:1 (Nota: La rentabilidad supera normalmente los límites de precisión 
de los actuadores standard).
Todas las válvulas tienen un ángulo de rotación de 90º. En algunos DN 
(especialmente los pequeños), debido al paso reducido del sector de bola, 
el ángulo efectivo de regulación se reduce de acuerdo a la siguiente tabla. 

Angulo efectivo de giro

Diseño de montaje y                 
bridas según DIN

Diseño tipo wafer para montaje entre bridas según 
SMS/DIN, PN 10/40, ANSI 300/600 Lbs (1" - 2")
Diseño tipo wafer para montaje entre bridas según 
SMS/DIN, PN 10/25, ANSI 300 Lbs (3" - 4")
Diseño tipo wafer para montaje entre bridas según 
SMS/DIN, PN 10/16, ANSI 150 Lbs (6" - 8")

Cuerpo con bridas según SMS/DIN, PN 16

DN Cierre Regulación
25/A-K

25/5

25/10

18º -90º

30º -90º

0º -90º

0º

25/15

25/20

40/25, 50/25

40/32, 50/32

0º - 18º

0º - 30º

0º

0º - 25º

0º -90º

Estanqueidad

25º -90º

0º -90º

30º -90º

20º -90º

50-400

0º

0º - 30º

0º - 20º
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Materiales para válvulas KS/KSP

Válvula de control de Bola de Sector

•

•
•

•

•

•

•

•
•

•

•

Eje (5)

Junta de los ejes (9)

Junta de cierre (13)

Cuerpo (1)

Asiento (10)

Junta del asiento (15)

Bola de sector (3)

Anillo de
alojamiento del
asiento (2)

Eje (6)

Junta
de cierre (16)

Junta
de cierre (14)

Código del material 1 1A 1B 1C 1E 5

Cuerpo (1) 316SST 316SST 316SST 316SST 316SST Titanio

Ejes (5+6) 329SST 329SST 329SST 329SST 329SST Titanio

Bola de sector (3) 316SST 316SST + endurecido 316SST + endurecido 316SST + endurecido 316SST + endurecido Titanio

Anillo de alojamiento 
del asiento (2) 316SST 316SST 316SST 316SST + endurecido 316SST + endurecido Titanio

Asiento (10) Carbón/grafito, relleno 
de PTFE

Carbón/grafito, relleno 
de PTFE

316SST+Estellite 316SST+Estellite
316SST+Estellite, 

ejecución con amplio 
espesor

Carbón/grafito, relleno 
de PTFE

Junta de giro de los 
ejes (9)
Junta de cierre de los 
ejes para válvulas KS 
(13+14)

Vitón Vitón Vitón Vitón Vitón Vitón

Empaquetadura KSP 
(13)

PTFE PTFE PTFE PTFE PTFE PTFE

Junta del asiento KS 
(15) Vitón Vitón Vitón Vitón Vitón Vitón

Junta del asiento KSP 
(15A+15B) 329SST/PTFE 329SST/PTFE 329SST/PTFE 329SST/PTFE 329SST/PTFE -

Junta de cierre del 
cuerpo (16)

Vitón Vitón Vitón Vitón Vitón Vitón

(EP) = EPDM   (KVF) =Kalrez/Vitoflon  (FS) = Fluorsilicona   (AF) = Aflas   (X) = Otra calidad

Standard = TFE (LR) modificado         Especial = SST/PTFE (MP)

Las válvulas se pueden equipar con otras juntas diferentes a las standard de VITON
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Materiales para válvulas KSG

Válvula de control de Bola de Sector

Código del material Descripción

Cuerpo (1) Fundición Nodular GGG-40,3 recubierto de caucho natural

Ejes Trunion (5+6) AISI 329

Bola de sector (3) Fundición Nodular GGG-40,3 recubierto de caucho natural

Anillo de alojamiento del 
asiento (2) Fundición Nodular GGG-40,3 recubierto de caucho natural

Junta de giro de los ejes (9) RULON

Junta de cierre de los ejes 
para válvulas KS (13+14)

NBR (Nitrilo)

Válvula RAMEN tipo KSG

Las válvulas tipo KSG están especialmente diseñadas para el control de slurry  y fluidos muy abrasivos con
caidas de presión máximas de 5 bar.
El cuerpo y el sector de bola son de fundición nodular recubierto de goma blanda. Este modelo también es
estanco en ambas direcciones de flujo.

Goma blanda

Max. temperatura de trabajo  60ºC

ND
serolaV

svK
)h/3m(

aicnatsiD
saracertne

).mm(

PA
)rab(

04/08 59 501 5

08 022 89 5

001 543 811 5

521 035 541 5

051 086 081 5

002 002.1 022 5
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Límites de presión  y  temperatura
Límite de presión (bar) en función de la temperatura en ºC para acero inoxidable AISI 316

PN -40ºC +20ºC +50ºC +75ºC +100ºC +150ºC +200ºC +250ºC

PN 10 10 10 9 8,5 8 7,5 7 7

PN 16 16 16 14,5 13,5 13 12 11,5 11

PN 25 25 25 23 21,5 20,5 19 19 17,5
PN 40 40 40 37 35 33 31 29 28

Límites de  temperatura para asiento  y juntas de cierre

Válvula de control de Bola de Sector

Marcado CE: Las válvulas KS se pueden suministrar con marcado CE según PED 97/23/EC, categoría 1 módulo A

(1) Material inox.+PTFE opcional en las juntas de los ejes.

Empaquetadura 
(Tipo KSP)

Material Vitón Vitón GLT EPDM Aflas Kalrez Fluorsilicona
Carbón/grafito 

relleno de 
PTFE

Acero inox. 
estillitado Anillos de PTFE

Temperatura 
mínima -10ºC -40ºC -20ºC -10ºC -10ºC -40ºC -40ºC -40ºC -40ºC

Temperatura 
máxima

+170ºC +170ºC +120ºC    
(+140ºC)

+200ºC +200ºC       
(+250ºC) (1)

+170ºC +170ºC +200ºC     
(+250ºC) (1)

+250ºC

Juntas de cierre (Tipo KS) Asiento (Tipo KS / KSP)
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Válvula de control de Bola de Sector
Dimensiones y pesos KS/KSP

Válvula con actuador neumático de SIMPLE EFECTO

DN Actuador A B C D E F G H I J P Z Peso 
aprox.

25 AT100S12 25 19(15) 35 80 50 25 70 269 158,5 83 20 40 10

40 AT200S12 40 32 95 95 71 38 94 295 210,5 94,5 20 40 13

50 AT200S12 50 40 95 95 71 38 94 295 210,5 94,5 20 40 13

80 AT250S12 80 64 107 104 95 55 140 345 247,5 106,3 20 40 22

100 AT300S12 100 80 118 115 112 62 160 357 268,5 123 20 40 24

150 AT350S12 150 120 167 162 170 95 220 460 315 141 30 65 41

200 AT400S12 200 155 188 183 210 120 274 521 345 151,5 30 65 70

250 AT450S12 250 195 233 228 270 150 330 555 408,5 171,5 30 65 97

I

H

RAMEN
KS
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Válvula de control de Bola de Sector
Dimensiones y pesos KS/KSP

Válvula con actuador neumático de DOBLE EFECTO

DN Actuador A B C D E F G H I J P Z Peso 
aprox.

25 AT100DA 25 19(15) 35 80 50 25 70 269 158,5 83 20 40 9

40 AT200DA 40 32 95 95 71 38 94 295 210,5 94,5 20 40 12

50 AT200DA 50 40 95 95 71 38 94 295 210,5 94,5 20 40 12

80 AT200DA 80 64 107 104 95 55 140 345 210,5 94,5 20 40 21

100 AT250DA 100 80 118 115 112 62 160 357 247,5 106,3 20 40 23

150 AT300DA 150 120 167 162 170 95 220 460 268,5 123 20 40 39

200 AT400DA 200 155 188 183 210 120 274 521 345 151,5 30 65 66

250 AT400DA 250 195 233 228 270 150 330 555 345 151,5 30 65 93

RAMEN
KS

I

H

RAMEN
KS
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Válvula de control de Bola de Sector
Dimensiones y pesos  KSG

Válvula con actuador neumático de SIMPLE EFECTO

RAMEN
KSG

DN Actuador A B C D E F G H I J P Z Peso 
aprox.

80/40 AT200S12 80 40 107 104 105 62 140 295 210,5 94,5 20 40 22

80 AT250S12 80 60 107 104 98 55 140 345 247,5 106,3 20 40 22
100 AT300S12 100 75 118 120 118 64 160 357 268,5 123 20 40 24

125 AT350S12 125 93 135 140 145 78 190 377 315 141 30 65 25
150 AT350S12 150 110 165 162 180 100 220 460 315 141 30 65 41
200 AT400S12 200 145 195 183 215 125 274 521 345 151,5 30 65 70

I
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Válvula de control de Bola de Sector
Dimensiones y pesos  KSG

Válvula con actuador neumático de DOBLE EFECTO

RAMEN
KSG

DN Actuador A B C D E F G H I J P Z Peso 
aprox.

80/40 AT200DA12 80 40 107 104 105 62 140 295 210,5 94,5 20 40 22

80 AT200DA12 80 64 107 104 98 55 140 345 210,5 106,3 20 40 22
100 AT250DA12 100 75 118 120 118 64 160 357 247,5 123 20 40 24

125 AT300DA12 125 93 135 140 145 78 190 377 268,5 141 20 40 24
150 AT300DA12 150 110 165 162 180 100 220 460 268,5 141 20 40 41
200 AT400DA12 200 145 195 183 215 125 274 521 345 151,5 30 65 70
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Válvula de control de Bola de Sector
Dimensiones y pesos para diseño DN 300 - 400

DN A B C D E F G H K L Peso 
aprox.

300 300 250 460 370 200 300 310 44,5 460 500 170

400 400 320 580 470 250 350 360 44,5 510 500 270

Dimensiones mando por palanca
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Actuadores neumáticos «AIR-TORQUE»  para válvulas RAMEN
Tipo KS/KSP/KSG

SIMPLE EFECTO

DOBLE EFECTO

Válvula de control de Bola de Sector

ND

odireuqeRraP
)mN( oledoM ollidardauC

GSK/SK PSK

52 5 - 21S001TA .mm41

04 01 - 21S002TA .mm71

05 01 02 21S002TA .mm71

08 02 04 21S052TA .mm71

001 03 06 21S003TA .mm22

521 04 - 21S053TA .mm22

051 05 001 21S053TA .mm22

002 07 051 21S004TA .mm72

052 021 052 21S054TA .mm72

003 003 - 21S055TA .mm63

004 006 - 21S056TA .mm64

ND

odireuqeRraP
)mN( oledoM ollidardauC

GSK/SK PSK

52 5 - AD001TA .mm41

04 01 - AD002TA .mm41

05 01 02 AD002TA .mm41

08 02 04 AD002TA .mm71

001 03 06 AD052TA .mm71

521 04 - AD003TA .mm71

051 05 001 AD003TA .mm22

002 07 051 AD004TA .mm72

052 021 052 AD004TA .mm72

003 003 - AD055TA .mm63

004 006 - AD006TA .mm63
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Válvula de control de Bola de Sector

Actuadores eléctricos EBRO  para válvulas RAMEN Tipo KS, KSP y KSG

Características
- Tensión de alimentación 230V/50 Hz monofásico
- Tensión de alimentación 400V/50 Hz trifásico
- Indicador óptico de posición
- Mando manual de emergencia
- 2 finales de carrera de cierre y apertura
- Protección IP 65
- E60: 100 Nm de par
- E100: 400 Nm de par
- E150: 1000 Nm de par
- Control: motor flotante a 3 pasos

* Bajo demanda

ND

raP
odireuqeR

)mN(

rodautcA
ocirtcelE
)oledoM(

raP
odireuqeR

)mN(

rodautcA
ocirtcelE
)oledoM( ND

raP
odireuqeR

)mN(

rodautcA
ocirtcelE
)oledoM(

SKopiT PSKopiT GSKopiT

52 5 ).mm41(06E - -

04 01 ).mm41(06E 02 ).mm41(06E

05 01 ).mm41(06E 02 ).mm41(06E 04/08 02 ).mm71(06E

08 02 ).mm71(06E 04 ).mm71(06E 08 02 ).mm71(06E

001 03 ).mm71(06E 06 ).mm71(06E 001 03 ).mm71(06E

051 05 ).mm22(001E 001 ).mm22(001E 521 04 ).mm71(06E

002 07 ).mm72(051E 051 ).mm72(051E 051 05 ).mm22(001E

052 021 ).mm72(051E 072 ).mm72(051E 002 07 ).mm72(051E

003 003 ).mm63(051E

*004 008 051E

SENOICPO

.C.C.V42nóisneT

ortemóicnetoP

otneimatnelacropaicnetsiseR

edlañes,51MocinórtcelerodanoicisoP
Am02-4lortnoc

edlañes,90MocinórtcelerodanoicisoP
Am02-4aipoceredlañes,Am02-4lortnoc
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Válvula de control de Bola de Sector
Posicionadores
Posicionador 8048
Posicionador compacto digital para montaje en válvulas de control neumáticas con actuador rotativo.

Información técnica

Dimensiones y pesos

0/4 - 20 mA,
0/2 - 10 V,
Conexión LON-fieldbus (opcional)

Suministro de energía eléctrica 24V CC

Suministro de energía neumática 3 - 6 bar
90º standard
Actuador rotativo hasta 180°

Montaje de la válvula
Kit de montaje standard, indicador 
óptico de posición bajo demanda

Ajuste del cero span y punto cero Ajustables

Configuración Mediante Software con PC
30 Nl/min.
100 Nl/min. (opcional)

Consumo de aire en reposo Ninguno

Temperatura ambiente -10 a 75°C

Protección según DIN 40050 IP 65

Consumo de aire (para  6 bar presión 
de alimentación)

Angulo

Señal de control

A D Peso

mm mm kg

Actuador rotativo
simple efecto
Actuador rotativo
doble efecto
(sistema de dos cámaras)
*La longitud H depende del kit de montaje usado

123 178 1,1

123 84 0,76
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13
6,

5
5,

37

30 1,
18

62
,5

2,
46

Y

M6 x 30 (2 x)
DIN 912

M6 x 14 (2 x)
DIN 912

Posicionador ICE
Válvula de control de Bola de Sector

Información técnica
Señal de entrada
Resistencia de entrada

lineal 30…120
isoporcentual 90 ; desde 70  lineal

Salida Salida al actuador
Presión de alimentación

libre de aceite, polvo, agua
según IEC 654-2

Temperatura ambiente -40…80ºC
Humedad relativa < 100%
Condiciones de operación El dispositivo puede ser operado
según IEC 654-1 como un clase D2
Protección 
Amplificación
Senbilidad < 0,1% F.S.
No linealidad (ajuste terminal) < 1,0% F.S.
Histéresis < 0,3% F.S.
Dependencia de suministro < 0,3% / 0,1 bar
Efecto de la temperatura < 0,5% / 10K

3.0 bar    400 ln/h
6.0 bar    600 ln/h
3.0 bar    550 ln/h
6.0 bar    750 ln/h
Aluminio (Alloy Nº 230) acabado con
DD-barnizado gris azul

Partes móviles del sistema
de retroalimentación WNr. 1.4305 / 1.4571
Soporte de montaje Aluminio (Alloy Nº 230) 
Simple efecto 1,5 kg. aprox.
Doble efecto 1,8 kg. aprox.
Kit de accesorios para 
actuadores rotativos 0,5 kg. aprox.
Neumático Rosca hembra G 1/8 según ISO 228

Tornillo de plástico con
rosca en acero A Pg 
13.5 x 6-11 DIN 46 320-FS
para cables de 6…12 mm
de diámetro
Tornillo terminal para hilos
hasta 2,5 mm2

Tipo de montaje Para anclaje sobre actuadores rotativos
Orientación Cualquiera

Entrada

Condiciones ambientales

Alimentación

Peso

1,4…6 bar

Alimentación de aire

IP65
Ajustable

0…20 mA / 4…20 mA
< 200   a 20ºC

Angulo

0…100% presión de alimentación

Materiales

Caja

Característica de respuesta 

Consumo de aire

Línea de entrada

Terminales

Simple efecto

Doble efecto

Montaje

Conexiones Eléctrico

Ω

°°
°°
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Válvula de control de Bola de Sector
Límites de presión para las válvulas de control RAMEN KS según la nueva
directiva de equipos a presión (PED 97/23/EC)

Aviso: La máxima presión de trabajo está limitada por la presión nominal (pn10/PN16/PN25/PN40)

Máxima presión de trabajo según el artículo 3.3 PED. Marcaje CE no requerido

Aviso: La máxima presión de trabajo está limitada por la presión nominal (pn10/PN16/PN25/PN40)

Determinación de la categoría
- Identificar el tipo de fluido (Por ejemplo: gases, grupo 2)
- Comprobar si la presión de trabajo es menor que las indicadas en la tabla 1.
  En caso afirmativo, escoger la misma o la inmediata superior Presión Nominal
  (Por ejemplo, DN 80, 12 bar, seleccionar PN 16).
  La válvula no debe marcarse CE

- En caso de que la presión exceda la Tabla 1, comprobar si es menor que la Tabla 2.
  En caso afirmativo, escoger la misma o la inmediata superior Presión Nominal
  (Por ejemplo, DN 80, 17 bar, seleccionar PN 25).
  La válvula debe llevar marcado CE. Debe indicarse en el pedido.

Máxima presión de trabajo según Categoría I (Módulo A). Marcaje CE indispensable

Tabla 1

Tabla 2

DN m a x . PN Líquidos, 
grupo 2

Ga se s, 
grupo 2

Líquidos, 
grupo 1 

pe ligrosos

Ga se s, 
grupo 1 

pe ligrosos
Re m .

25 40 40 40 40 40

40 40 40 25 40 0

50 40 40 20 40 0
80 25 25 12,5 25 0

100 25 25 10 20 0
150 16 16 16 16 0
200 16 16 16 13,3 0
250 16 16 4 8 0

300 16 16 3,3 6,7 0

DN m a x . PN Líquidos, 
grupo 2

Ga se s, 
grupo 2

Líquidos, 
grupo 1 

pe ligrosos

Ga se s, 
grupo 1 

pe ligrosos
Re m .

25 40 40 40 40 40 No requerido en DN 25

40 40 40 40 40 25

50 40 40 40 40 20
80 25 25 25 25 12,5

100 25 25 25 20 10
150 16 16 16 13,3 0
200 16 16 16 10 0
250 16 16 14 10 0

300 16 16 11,6 10 0



Travessa de Peralta 5ª - Pol. Ind. l1
46540 El Puig (Valencia) - España

Tel.: +34 961 473 161
Fax: +34 961 473 170
E-Mail: ventas@schubert-salzer.es 
Internet: www.schubert-salzer.es
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