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Descripci | Transmisor de Temperatura | Transmisor de temperatura
| Calibracién pulsando un botén configurable por PC
|
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| Caractarisiicas Entradas P1-100 & T/C Version de alln emperaiunm Entrada aislada, Termopar o RTD Entrada RTD
Bajo coste Montaje de pared o tuberia Linearizackn Digital Alta Precision
"'“"'I “wm Range njustabis Congireccion robusta LED de superacian de rango Totaiments encapsulndo
Dimensiones DIM Alta precisicn y estabilidad Baj coste Version Ex
 Articuto SEM104P SEM164 ' SEM203P ' SEMZ05P

Tipo de sensor P-100 Capacitve PH100 | P00 (oiras disponibiles) P-100(F)

Rango't 30 +500°C Oa 100% 088G r 200 @ +B50°C | 200 u +850°C

| Prscision’2 | $02°C 20.7% fectur actuai £3% (2%opcitn) $0.3°C § 0°C $0.2C $0.2% lechura actusl +0.4°C +01% lacturn actunl

Estabilidad de span/'C 0.005%"C H01%°C H0005W°C +0.005%°C £100 ppm"C

Tiempo de Respussta | 025Seg 10 Seg ko 25w 0558y | 0580g

 Anticulo | SEMIDATC SEM165 (Alta termparatuca) SEMZ03TC

Entrada | Tormopar R Torporatra Tormopar [

Tipo de sensor | H-T-d Capacitivo PHOO | K-k, RS-8, JF-E KNR

Rango't | _Oat000C" O t00% Soastirc 200 = 1820°C |

| Precisién 2 | *0.1% RTS™ 2% | MICEOC | :004%FS £0.04% leclum o 0.5°C

Estabilided de cera"C 0.02°07C orere | SAIVPC Tipeo |

| Estabilidad de span/"C +0.005%C 0.1%FC +0.005%"C +0.0TNC

Tirmpo o Repsts (0% ol vkr bl 025 8eg wsegmw | 25m 500 j

\GENERAL | |

Temperatura amibiantal oaT0c 0asrc ! DaTOC I 40 a +85°C

Humedad ambesnias 10 8 85% HR 10 8 85% MR | 10 @ 95% MR | 010 55% HR

Dimensones mm 2dax var catiloge | 42 din x 21 | gz

lm.u-m 100Vee 1032vee | s30VeC | 1030V cC
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@ PARA MAS INFORMACION SOBRE ESTOS PRODUCTOS CONTACTE CON NOSOTROS:
www.schubert-salzer.es



SEM210

Transmisor Inteligente Universal
Montaje en cabeza
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Ertrmta Universal do Temperpturs
Alla Procsion

Assdnrmimntn Galvaneon

SEM310

Transmisor de Sefiales de Proceso.  Acondicionadores de safial
con Prolocolo HART

Entrua Uinisrsal

Dmteooidn de Roturm de Sensor

SEM215/SEM315

SEM1000

Inteligentes vy HART para rail DIN

Entruca Universal div Temperaturs Comionis/ Corments

SEM1010

SEM1015

Corrian baformanle Tersstr | e
SEMZ? 15 - Selecton ripiio Muy cormpacto Salidn Pasivi Configurabie
Aglnrmiesin probade n 3000 VCA Alsinrrianic Gavinico i Al Gabvanico | Alslom Gabvlinico
Visrsion Ex Wermann Ex SEMI1S - Protocalo HART A, Gahinico Entroda Actva Unicad Bipoiar
SEMZTO SEMID SEM215 & SEM3E SEM 1000 SEM1010 SEM101S
RTD Tarmapar RTD Tarmmopar RTD Thermacoupie 4-20mA 4-20emA Tresdn CCJ
P-100(P) Ko T-R-5-E-F-N P-A00(F) Mot T-H-5E-L M-8 P-100{P) K= TH-5-ELN nid nid nid
200 u +850°C 200 a +1 7807 200 n +850'C 200 0 +1780°C"" <200 u +850'C <200 a 700" 420 mA 4-20mA 20V 1 100V
+0.1°C 20.05% locturn | s000% ATE™ s004% inchrn | 20.9°C s0.07% lochrn sonmm i) soons meten | £0 1°C 40.05% lchuw 00 HTET 008 iy no8% Fs” 0.05% F5™ o.05% F5*
0008 CrC 0.008°Cr,C 0.D08'Cr T
% C 0N T # 0%"C H0T%C 0. 01%T 0.01%"C
0.5 Seg 0.5 Seg 0.5 Seg 0.1 Seg 0.1 Seg 0.1 Seg
Potencidrmatr Milhvoios Potoncidenairo Milhvoiton Polsncimeto Milivoios
Poencdrmetode 3his Fuenie do potoncial | Poerodeein de 3o | Fuenie de Polencinl | Posnodesis e 3 s Fusnie de Potencial
10 - 360 ohms A0 @ *75 my 10 = 360 ghma =10 @ +75 my 10 - 380 chma A0 a +T5 my
0.1%2 10y +0.07%lectrs w2 10y +0.07% loctura 0.1%"2 #10u 8007 %rdg
+0 005% span™C . pvrc +0,005% span/C 0 Ve #0.005% spary™C L uVrG
01N T 001N C 001%rC
05 Seg 0.5 Sog 0.5 Sog
AT, -0 A-2Dmik 4-J0mA A=A 4-20emA
<40 @ +85°C <40 @ +85°C 10 8 +TOC Oa MG DaTC UaT0C
0 m B5% HR 0o 85% HR 10 90% HR 10 0 5% HR 10 8 B0% HR 10 8 B5% MR
43 dia x 31 A4 din x 24 095 x 00 x 185 B0 x 80 x 125 BOxB0x 60 x 80 x 125
10-35 v CC 10-35VCC 1035V CC Alvmantado por s o 10-30V CC 10-30 V CC
Saftware RCPW Soflwarn RCFT o oomunciis HART Salartor FCPRCPW/ Comuncados FinProtorcatmetrn FoFoencomatro  SeecomePoinncdnet
| sEmmEEmicTATE SENDIK e 1T TS SEMZISK EEx @ IC T4 T8
SEMTON Ex Nii T&._T8 BEMEVION Ex 88 T4 _TH
! SEM210XM FNIB10 ; SEMIGM £ RO SEMISAM FMOBTD :
WD ] N
S EIE

WD ND

] T

Aprohacn o Lindene s Labomiones Peownaior aulcrbmdo o aguipon conkemes 4 os
Ine. Morman de Saguried Ebcincn

@:ﬂﬁmmmm

oo on simtainnes ol

THEEES JHLEES

Marcaco Faciony Mutual Sysiem LIGA @
s gl HAHT Communraion Fourdaton

Apitacn de Atndsiee Expionse —
0 PARA MAS INFORMACION SOBRE ESTOS PRODUCTOS CONTACTE CON NOSOTROS:

www.schubert-salzer.es



SEM1020

i

Corrisnie'Cornanis | Comenia/Comants

SEM1200

Esmmammﬂmﬂ: Dos sahdas

Assiam. Gabtvanico
Bap Coste

SEM1020

DaTrc
108 90% HR
B0x60x 125

10-30 vV CC

SEM1200

420 mA
0.05% F53

0.4 Seg

4-20 [ 4-J0mA

OaTOrC
10 m BO% HR
80 % 75x 125
1030V CC

SEM1100

SEM1300

SEM1401/2

Alimentacion Externa | Cortocircuitabile mwﬂmlmwdhﬂl

Caonfigurablir

Alta Efscuza Contacto Simple 1401
Asbarniento 3 vigs | Adslamiento Galvanico | Funoonamiento Frio| Contacto Dobbe 1402

Entada/SalidaUniversall  Muy Compacts Gmumﬁmﬁwl

SEM1100
CormantsTensidn
e

0.05% F5 3 |

+0.07%

: |
OnS0°C
] 10 8 95% HIL |
MOxE2x22S
| RIMCoBBVCE

WIM|W_

]

Mol

gl

LVD-LL

0.1 Seg |

SEM1300

mid
B0 & 25IVCA
05%

4V ZH0mA max

Qe S0°C
10 m 00% HR
B0 x 60 x
BO-253VCA

Fip

VDU
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SEMYL01
i
420 mA,

+0.01%"C
05589
RELE

oATOC
10AS5% HR
B0 X 80 X 21
Caada do SVCE

BENC TEEC B

*1 Rango an funcsdn del tipo de enmopar.

*Z Procision mils compenackin auinmitics de unin fria 0.2°C @20°C tmcking +0.05'CRC
*3 HTS Rango Toial de Salds, RTE Rango Totsl da Entrada, FS Fando de Escala

a PARA MAS INFORMACION SOBRE ESTOS PRODUCTOS CONTACTE CON NOSOTROS:
www.schubert-salzer.es

Wersion P-100
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Caracieristicas

Version TIC sislada | Hojos de catiilogo complatas
disponibles bajo demanda
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DMa400 DM540

Descripcién Indicador de campo Termémetro Indicadar Inteligente de Bajo Coste
con Opcidn de Mochilas Enchufabiles
Diagrama de bloques
lollo] | Lollol
Caracteristicas Mantige e proceso o pamd . Nunca necesita calbrcion | Enfrada RTD y emopar. Sefiales de Procesa Tensidn & intensidad
Hojos da IPET Registro de Max/Min Alla Precision Alta Precision RMS raal
”: Opcidn Ex | Opcidn Ex | Mochilas de Ampliacikin Mochilas de Ampliacion Aistamianio a 3 5k
v ; ' Baja Caida de Potencial Gran Display LCD IPES en Panal IPE5 en Panel Mochilas de Ampliacion
Articulo Dh400 [ DMAD0X DMS40 | DMS20X DM3410 DM3420 DM3430
Entrada Comients ATD ATD & Termopares Tensidn y coments Tansidn y comients CAICC
Tipo da sensor 4-20mA PH100 PHOO-K-LT-R-S-E-F-N  0-10, 0-20, 4-20mA 0-500 V CAVCC RMS Roal
(Permonalizacas] 0-1, 1-5, =10V 0-5 Amp CAICC RMS Real
Rango Configurable -50 a +400°C Configurable Configurable Configurabile
Tipo de display LCD LCD LED rojos de Alta Eficacia (Verde opcional)
Pracisitn +0.1% leciura #1 cuents  +0,.15% lectura +0.1°C 0.05% FS (tipico) D.05% FS (tipico) 0,05 - 0.3% segin Rango
Estabilidad de cem™C H.02%C +0.001°C"C
Estabilidad de span/*C +0.02%"C Tipicamente +0.01%°C
Tiempo de respuesta 0.1 Seg 1,66 12 Seg 0.3 Seg
SALIDA Displary digital Desplay digital MOCHILAS OPCIONALES (2 max) (Relé o 4-20mA &
Comunicaciones ND NID RS 485 Modbus programable a 19.7K baudios)
GENERAL
Tamperatura ambhonial 0a50'C 0as0C <30 a +80°C
Humedad ambiental 10 4 95% HR 10 & 95% HR 10 a 90% HR
Display 3" digitos 4 digitos 4 dgen
Altura del display (mm) 1] 20 14.2mm
ARTEnoN 4-20mA, & x Pilas AA 80-253 V CA 50/80 Hz (20-35 V DC/24 V CA opcional)
Caida de tensién 1 volth(IS 1.6V) 3V ND ND
Configuracidn Potonckismatros No Teciado Frontal o via Comunicacion
APROBACIONES
‘Almésfera explosiva  DMACOKEExaICTS  DMSAOX EExia IC T4

1 VDU
PEH- EHEE EEA NEIE ©
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Q PARA MAS INFORMACION SOBRE ESTOS PRODUCTOS CONTACTE CON NOSOTROS:
www.schubert-salzer.es
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DM4Z0

Indicador de Pansl
Adimentado por el Lazo
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Montape en Panel
Frontal IP&5
Opeitn Ex |

Haja Calda da Tensldn

DMA20 [ DIVME20X / D421
Comiants
- P0maA

Cenfigumbile

LCD
20.1% lecturm &1 cusnin
H.0Z%C
+0.02%FC
0.1 Bag

Disptary digital
nd

0n50°C
10 a 95% HR
3'; dighos
27
&-F0ma
1 voltiIS 1.6V)3aV
Polerchimietros

DMAZOX EEx fa IIC T5
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INDICADCRMEDIDOR DIGITAL DE PANEL

PROCESO CALDAL PULSOS Deacripcian
R RN RN
e ) r— | -~ =
SnE=s Gngse snge
iy — J ad &) L=
~0 ~aD— -
Entradas Universales Sefiales de Proceso Enirads da Pulsos Caractaristicas
Alty Pracision Valor instantdneo v Total 0.03 Hz a 20 K Hz
6 Digitos Op. de Alarma y Retransmision Aislamienio Galvanico g b ouicgp compisien
Dimansionss CHN Conador de 12 digitos Vislor instanldneo v Total s e
DM4000/U DMADH A DMAOONG Articuto
RTD. Termopar Comients Tensidn Proceso Pulsos Entrada
P00 H-J-T-R-5-E-F-N - 0-10mA 0-10, 0-20, 4-20mA NPMN-PNP.-PFC-TTL T"m O S0nSOr
0-20, &-20mA - 001, 01, 15,010V 001, 01, 1-5, 010V Mamue, my
Configurable Configuratis 0.03Hz 8 20 K He Rango
LED rodo LED Rojo LED rodo Tipo da display
0.05% F3 {lipico) 10.002%F5 +0.002% F5 Prectsion
NO NID #0,0004%C Estabilidad de cera/C
$0.0M1%FC HM%C ND Estabilidad de span™C
0.3 8ag 0.3 Sog Variable Thrnpo do respuests
Dos puertos para amplaciones: Doble relé CO, Salida 4-20 mA, Fuante de alimentacién programable SALIDA
R5485 velocidad de comunicacion programable o 9.8 K baudios Comunicaciones
GENERAL
0aS0C OaS0°C 0af0C Tempematurs ambantal
10 a 80°% HR 10 & 90% HR 10 a 90% HR Humedad ambiental
B digitos i digios 6 digitos Display
14.2mm 14 2mm 14.2mm Alturn el display (mm)
2AOVACSIEOHA ZTVEAZAVCA FAOVACSIBOH AIVEATZ VA FAIVACSINOH 2OVCATIVER Almentnocn
ND ND ND Caida do lenson
Toockado Frontal o via Comurscaotn Configuracian
APROBACIONES
Atmdsfern explosiva
LvD Seqguridad aléctrica
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S han msizdo Kdos oS esfuonos posibies por asequnr B veracded de ests especicacion, o obstante no s eoiptanin responsabiicaces
por dafios o despariecios, pénddas o cagos resultanies de anores v omisones, Nos reservamos 8 derecho de cambios sin nolificacion previe.

CENTRAL:
Pal. Ind. 7 C/. Trilladora, s/n

46540 El Puig (Valencia) SPAIN

Tel.: +34 961 473 161

Fax: +34 861 473 170
ventasdschubert-salzer.es
www.schubert-salzer.es

Delegacion Galicia Delegacién Andalucia Delegacion Madrid

C/. Montes, 13, entpla. Gloriata Palacio de Congresos, 1 Lorenzo Bosquet, 36-17
dcha. n® 2 Edif. Apariciub Este, Oficina 247 Apartado 299

15009 La Corufia 41020 Sevilla 28820 Coslada (Madrid)
Tel.: 981 175121 Tel.: 954 997 157 Tel.: 916 699 602-03

Fax: 916 729472
madnd@schuben-salzer.es

Fax: 854 514 181
andalucia@@schubert-salzer.es

Fax: 981 174 938
galicda@schubert-salzer.es



