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La unién Schubert & Salzer/STARLINE en nuestro pais confiere fuerza y capacidad de suministro en 24 horas a cualquier
punto de la Peninsula de vélvulas de bola forjadas de altisima calidad. Para ello, Schubert & Salzer dispone de un amplio
stock de vdlvulas STARLINE. El mantenimiento de reservas estratégicas de piezas permite ofrecer a nuestros clientes un mejor
servicio en el menor plazo posible. Este sistema de previsién de material es un factor clave para la competitividad de Schubert
en el sector.

La empresa: Introducciéon

STARLINE fue fundada en el afio1976 . Desde enfonces ha ido creciendo hasta llegar a ser una compaiiia lider en la produccién
de vélvulas de bola forjadas a nivel mundial.

Desde sus inicios, el objetivo de Starline fue la fabricacién de un producto de calidad utilizando componentes de forja y la
busqueda de los mejores proveedores para las partes blandas (asientos — juntas) desarolladas segin los requisitos de los
disefios de Starline.

Las vdlvulas de tamafios pequefios y los modelos originalmente creados, siguen siendo a dia de hoy obras maestras reconocidas
por fabricantes y usuarios finales del sector.

Alrededor del afio 2000 cuando la mayoria de los fabricantes europeos decidieron trasladar la produccién y / o alcanzar
las nuevas economias del Lejano Oriente, Starline decidié dar un paso adelante hacia la calidad con el desarrollo de nuevos
productos para aplicaciones criticas cémo las vdlvulas criogénicas y las de metal-metal. Al mismo tiempo se incrementé el
rango de produccién para abarcar tamarios de hasta 10” para todos los ratings de presién.

El resultado fue un notable incremento de la produccién y de las ventas, obteniendo el reconocimiento mundial de las més
reconocidas compafias de homologacién y certificacion.

Hoy en dia Starline cuenta con aproximadamente 60
empleados. La fébrica se extiende en un drea de 9.000
metros cuadrados y la capacidad de produccién llega
a las 300.000 vdlvulas por afo.

Este proceso de crecimiento es continuo afio a afio con
la llegada de nuevos empleados, soluciones técnicas,
sofisticados sistemas de prueba de vélvulas, dimensionado
y control de calidad, almacenaje y sistemas de logistica.

Todos los materiales utilizados son obligatoriamente

producidos en Europa Occidental (todas las forjas se
encuentran en ltalia).

Ademds Starline cuenta con compaiiias afiliadas en
todo el mundo (divisiones comerciales) y distribuidores
que almacenan vélvulas para abastecer al mercado
local y ayudar a los usuarios finales, como es el caso
de Schubert & Salzer en la peninsula Ibérica.




La fdbrica se encuentra localizada en Bergamo, a 40 kilémetros del norte de Mildn, que no es tan sélo
la sede central, sino que también se encuentran las Unicas instalaciones de fabricacién. En este mismo
lugar se concentran los departamentos de disefio, los almacenes de materias prima y partes mecanizadas,
los departamentos de control para los materiales entrantes (dimensional, andlisis quimicos, ensayos no
destructivos), ensamblaje, pruebas y preparacién de envios. Esto permite a la organizacién un control
absoluto sobre todos los aspectos de la produccién y los procesos.

Montaje

Pruebas

Mecanizado

Almacenaje




Certificados

Aprobacién de la compaiia y de los productos:

TUV AD

API6D MERKBLATT 1ISO9001 GOST-R
API6A
Aprobacién de los clientes:
PDO ENI
ACHILLES EIL NIGC

Y muchas otras aprobaciones y cerificados tales como: PED, SIL 3, ATEX,
FUGITIVE EMISSION, NAVAL TYPE APPROVAL, DNV y CRYOGENIC tienen
su Gltima versién disponible en nuestra pdgina web starline.it en la zona
“news and quality & certification”




Referencias - Cualificacion

Gracias a los altos estdndares de calidad y los importantes proyectos mundiales suministrados, el prestigio
de Starline ha ido creciendo dentro de las compaiias lideres del mercado de petréleo y gas, astilleros,
gas natural licuado y de las energias, incluyendo las termosolares y centrales térmicas.

Principales clientes:

ABB LUMMUS FORSMARKS KRAFTS NIGC

ADCO GROUP NPCC

ADGAS FOSTER WHEELER PDO PETROBRAS
ADMA - OPCO FLUXYS PHILIPS PETROLUM
ADNOC GASCO PTTEP

AGA CRYO GAZ DE FRANCE REPSOL

AIR LIQUIDE HYUNDAI SAIPEM

AKER KVAERNER ILVA SAMSUNG
ALSTOM POWER INITEC SBM

AURAMARINE INTECSA SHELL INTERNATIONAL
BRITISH GAS JGC SNAMPROGETTI
BURTON CORBLIN JRAY MCDERMOTT SONATRACH
CELLIER KBR SPIE CAPAG
CHEVRON KNPC STATOIL

DAEWOO / DSME KOC TECHNIP

DSM LINDE TECNIMONT
ENAGAS MARINO ROSETTI TOTAL

ENI NESTE OIL ZADCO

ENPPI NIOC WINTERSHALL

Principales proyectos:
CHEVRON - PLATONG GAS Il DEVELOPMENT

SHELL - PEARL GTL PIPELINE & PLATFORM

TOTAL - BONGKOT FIELD DEVELOPEMENT
TOTAL - DOLPHIN UPSTREAM COMPRESSION
TOTAL - DOLPHIN OFFSHORE PLATFORM
TECHNIP - QATARGAS Il DEVELOPMENT

ADMA OPCO - GPF PROJECT
TOTAL - PAZFLOR FPSO
EXXON MOBIL - ODPTU
TOTAL - YEMEN LNG




Control de Calidad

Starline invierte cada afo en instrumentacion y tecnologias que posibiliten la vigilancia de la calidad de cada productoy de
sus componentes. Esto garantiza la posibilidad de eficientes controles en todos los productos y sus componentes; aligual
que en las vdalvulas (prueba hidrédulica y de estanqueidad, test criogénico, prueba de ciclos y prueba de alta temperatura). La
nueva drea de pruebas cuenta son una superficie de 400 metros cuadrados que dan la posibilidad /de-probar simultdneamente
15 vélvulas en cada tamarfio, presién y configuracion.

Tres unidades de prueba de “cinco cabezas”, dos unidades de prueba de “tres cabezas”, dos unidades de prueba individual,
tres boosters para la prueba de gas, dos unidades de tests criogénicos, una unidad parad la prueba de estanqueidad y un horno
para el test de alta temperatura.

Muestras de ensayos no destructivos, fest de particulas magnéticas, fest criogénico y fest de alta temperatura.




Valvulas Especiales

Valvula de doble bloqueo y de purga /
Valvula de bloqueo simple y de purga

Valvula de asiento de metal

Valvula criogénica flotante
y de trunnion

Valvulas para almacenamiento




Volumenes

Starline estd especializada en trabajar tanto con pequefas cantidades cémo con grandes volimenes. Esto se consigue
gracias a su especifica flexibilidad en produccién y los amplios stocks disponibles que posibilitan la entrega de
ejecuciones especiales de diferentes materiales y voltmenes a un mismo tiempo.

La notable capacidad del drea de pruebas permite llevar a cabo la inspeccién presencial de varios miles de valvulas
en varias operaciones (asientos blandos, metal-metal, materiales de diversas aleaciones y de diversos rangos) en un
corto periodo de tiempo, realizando diferentes inspecciones en un mismo dia.




Almacenamiento y Logistica

Con el objetivo de optimizar el espacio disponible y
minimizar el tiempo de seleccién y control, Starline
ha infroducido el uso de un sistema de gestiéon de
almacenamiento de Gltima generacion.

Esto se consigue gracias a un software de compras
que también controla el material entrante y a su
vez controla de forma automdtica los movimientos
que se producen dentro de los sistemas de
almacenamiento.

El resultado final es la obtencién de un importante
nivel de stock de mas de 180.000 piezas forjadas y
un amplio stock de materiales exéticos tales cémo la
Aleacién 625-825, Titanio, Monel, Duplex o
Superduplex entre ofros. También se dispone de un
stock de componentes de més de 300.000 piezas
mecanizadas de acero y otro stock de asientos, juntas
y fornillos entre otros, que se mantiene continuamente
controlado para completarlo de forma automdtica.
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Valvulas Forjadas Baja-Media Presion

STANDARD N.2

Valvula de tres piezas con bola flotante, automatizable segiin ISO 5211 — TA-LUFT
Acero carbono ASTM A105/LF2 certificado dual
Acero inoxidable ASTM A182 F136

Tamafio Valvula: 1/4" a 1.1/2" PASO TOTAL - 1/2" a 2" PASO REDUCIDO

Rating: 150 a 800 Lbs - PN 16 a PN 100 - 1000 a 2000 WOG

MASTER STAR N.3

Valvula de tres piezas con bola flotante “FIRE SAFE”, automatizable segtin ISO 5211 — TA-LUFT
Acero carbono ASTM A105/LF2 certificado dual
Acero inoxidable ASTM A182 F316 y materiales especiales.

Tamaiio Valvula: 1/4" a 1.1/2" PASO TOTAL - 1/2" a 2" PASO REDUCIDO
Rating: 150 a 800 Lbs - PN 16 a PN 100 - 1000 a 2000 WOG

SUPER STAR N.1

Vdlvula de tres piezas con bola flotante “FIRE SAFE” segln ISO 5211 — TA-LUFT
Acero carbono ASTM A105/LF2 certificado dual
Acero inoxidable ASTM A182 F316 y materiales especiales.

Tamafio Valvula: 1/4" a 3" PASO TOTAL - 1/2" a 4" PASO REDUCIDO

Rating: 150 a 900 Lbs - PN 16 a PN 160 - 1000 a 2200 WOG

SPLIT STAR N.7

Valvula de cuerpo partido con bola flotante “FIRE SAFE”, automatizable segiin ISO 5211 — TA-LUFT
Acero carbono ASTM A105/LF2 certificado dual
Acero inoxidable ASTM A182 F316 y materiales especiales.

Tamaiio Valvula: 1/2" a 6" PASO TOTAL - 6" a 8" PASO REDUCIDO
Rating: 150 a 300 Lbs - PN 10 a PN 40

TRES Y CUATRO VIAS N.8-9

Vilvula de tres y cuatro vias con bola flotante “FIRE SAFE”, automatizable segun ISO 5211
Acero carbono ASTM A105/LF2 certificado dual
Acero inoxidable ASTM A182 F316 y materiales especiales.

Tamaiio Valvula: 1/4" a 2.1/2" PASO TOTAL - 1/2" a 3" PASO REDUCIDO

Rating: 150 a 600 Lbs - PN 10 a PN 40 - 1000 a 1440 WOG

SCHUBERTIS SALZER®

IBERICA




Valvulas Forjadas Alta Presion

THREATED STAR N.T1

Valvula de tres piezas con bola flotante “FIRE SAFE”, automatizable seguin ISO 5211 — TA-LUFT
Acero carbono ASTM A105/LF2 certificado dual
Acero inoxidable ASTM A182 F316 y materiales especiales.

Tamaiio Valvula: 1/4" a 3" PASO TOTAL - 1/2" a 4" PASO REDUCIDO
Rating: 150 a 1500 Lbs - PN 16 a PN 250 - 1000 a 3600 WOG

MEGA STAR N.6

Valvula de tres piezas con bola flotante “FIRE SAFE”, automatizable seguin ISO 5211
Acero carbono ASTM A105/LF2 certificado dual
Acero inoxidable ASTM A182 F316 y materiales especiales.

Tamaiio Valvula: 1/4" a 2" PASO TOTAL
Rating: 1500 a 2500 Lbs - PN 250 a PN 420 - 3000 a 6000 WOG

ULTRA STAR N.O

Viélvula de tres piezas trunnion “FIRE SAFE”, automatizable seguin ISO 5211 — TA-LUFT
Acero carbono ASTM A105/LF2 certificado dual
Acero inoxidable ASTM A182 F136 y materiales especiales.

Tamaiio Valvula: 1/2" a 10" PASO TOTAL - 3/4" a 12" PASO REDUCIDO
Rating: 150 a 2500 Lbs - PN 16 a PN 420 - 1000 a 6000 WOG

SEAL WELDED FLOATING

Valvula de dos piezas con “extremos soldados” bola flotante metalica segiin KN251-005
Especifica para almacenamiento de gas
Acero carbono ASTM A105 (C22.8)

Tamaiio Valvula: 1/2"-1" - 2" PASO TOTAL
Rating: 600 a 1500 Lbs - PN 100 a PN 250 - 1440 a 3600 WOG

SEAL WELDED TRUNNION

Valvula de tres piezas con “extremos soldados” trunnion “FIRE SAFE”,
automatizable segun ISO 5211 — TA-LUFT

Acero carbono ASTM A105/LF2 certificado dual

Acero inoxidable ASTM A182 F136 y materiales especiales.

Tamaiio Valvula: 1/2" a 4" PASO TOTAL - 3/4" a 6" PASO REDUCIDO
Rating: 150 a 2500 Lbs - PN 16 a PN 420 - 1000 a 6000 WOG

API1 3000 - 5000 - 10000

API 3000 - 5000 - 10000 “FIRE SAFE", automatizable segin ISO 5211

Nueva linea de valvulas segiin APl 6A

Montada tipo trunnion- Disponibilidad en todos los materiales.

Para tener mas detalles del disefio de la misma pdngase en contacto con nosotros.

wSTAR LINE
I




Valvulas Forjadas Servicios Especiales

METAL - METAL FLOATING

Valvula de dos piezas con bola flotante para altas temperaturas o elementos abrasivos
Acero carbono ASTM A105/LF2 certificado dual

Acero inoxidable ASTM A182 F316 - Aleacidn de Acero F22 y materiales especiales.
Revestimientos disponibles: Carburo de Cromo, Carburo de Tungsteno.

Tamaiio Valvula: 1/2" a 2" PASO TOTAL - 3/4" a 3" PASO REDUCIDO
Rating: 150 a 800 Lbs - PN 16 a PN 100 - 1000 a 2000 WOG

METAL - METAL TRUNNION

Valvula de tres piezas trunnion para altas temperaturas o servicios abrasivos
Acero carbono ASTM A105/LF2 certificado dual

Acero inoxidable ASTM A182 F316 - Aleacion de Acero F22 y materiales especiales.
Revestimientos disponibles: Carburo de Cromo, Carburo de Tungsteno.

Tamaiio Valvula: 1/2" a 10" PASO TOTAL - 3/4" a 12" PASO REDUCIDO
Rating: 150 a 2500 Lbs - PN 16 a PN 420 - 1000 a 6000 WOG

CRYOSTAR FLOATING

Valvula de dos piezas con bola flotante para servicion criogénicos.
LLRR certificada segun BS6364
Acero inoxidable ASTM A182 F316 y materiales especiales

Tamaiio Valvula: 1/2" a 4" PASO TOTAL - 3/4" a 6" PASO REDUCIDO
Rating: 150 a 1500 Lbs - PN 16 a PN 250 - 1000 a 3000 WOG

CRYOSTAR TRUNNION

Valvula de tres piezas trunnion
Acero inoxidable ASTM A182 F316 y materiales especiales

Tamafio Valvula: 1/2" a 10" PASO TOTAL - 3/4" a 12" PASO REDUCIDO
Rating: 150 a 2500 Lbs - PN 16 a PN 420 - 1000 a 6000 WOG

SINGLE BLOCK & BLEED

Valvula de dos piezas de bola flotante o trunnion con puerto de drenaje
Acero Carbono ASTM A105/LF2 certificado dual
Acero inoxidable ASTM A182 F316 y diferentes alloys.

Tamaiio Valvula: 1/2" a 10" PASO TOTAL - 3/4" a 12" PASO REDUCIDO
Rating: 150 a 2500 Lbs - PN 16 a PN 420 - 1000 a 6000 WOG

DOUBLE BLOCK & BLEED

Valvula de tres piezas de bola flotante o trunnion con puerto de drenaje
Acero Carbono ASTM A105/LF2 certificado dual
Acero inoxidable ASTM A182 F316 y diferentes alloys.

Tamaiio Valvula: 1/2" a 10" PASO TOTAL - 3/4" a 12" PASO REDUCIDO
Rating: 150 a 2500 Lbs - PN 16 a PN 420 - 1000 a 6000 WOG

SCHUBERTIS SALZER®

IBERICA




Automatizacion

Gracias a la estrecha colaboracién con su empresa matriz, AIRTORQUE, Starline a desarrollado
una gran experiencia en automatizacidn. Existe a disponibilidad de los clientes una amplia gama
de actuadores neumaticos de aluminio junto con un gran abanico de posibilidades de acoplamientos
y adaptadores, siempre acorde a 1ISO5211.

Schubert & Salzer Ibérica monta en sus talleres centrales en Valencia-todo-tipo-de-acttiadores
Flow Safety & Controls "made by Air Torque", asi como cajas de final de carrera, electrovalvulas
y cualquier accesorio necesario para la completa automatizaciéon de las vdlvulas-Starline

Flow Safety & Controls
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Travessa de Peralta 57 - Pol. Ind. I1 - 46540 El Puig (Valencia) - Espafa - Tel.:  +34 961473161 - Fax:  +34 961473 170

E-Mail:ventas@schubert-salzer.es Delegaciones en: Portugal - Asturias - Canarias - Corufa - Madrid - Sevilla

WWWw.bvalve.es

CERTIFICADOS:

‘ c . TGV NORD &‘egls er - T gg@

ATEX 94/9 EC PED 97/23 EC 1SO 9001:2000 CRYOGENIC APISPEC 6A-6D GOST-R HELIUM LEAKAGE TEST  AD 2000 Merkblatt HPO/A4 SIL3 TA-LUFT acc. API1607 5th DNV ASME
BS 6364 acc. VDI 2440 VDI 2440 FOR SHIPS




